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1- La détection de fuites ; sera réalisée par des m éthodes électro-

acoustiques par corrélation de sons, dans la totali té du réseau 

comprenant comme tel, le réseau de distribution et les branchements 

jusqu'au compteur des consommateurs, ou dans son ca s jusqu'à la 

façade. 

  Lorsqu’une fuite a été localisé, elle sera signal isé sur le terrain et 

sera élaborée une fiche type qui comprendra un croq uis côté ainsi que la 

base de données.              

               Des rapports de travaux seront élabo rés réalisés par zones, 

répertoire révisé, avec une relation d'avaries déte ctées avec sa 

localisation et les analyses de consommation réalis ée. 
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2- Curage des canalisations ; Le curage se réalise au 

moyen des camions citernes dépresseur de 20 Tn. 

équipé d’une pompe 250 Kg et équipements similaires  

mais d'une grandeur inférieure pour les rues où le grand 

ne peut pas accéder. Des tuyaux sous pression, des 

têtes spéciales, équipe d'aspiration et un ouvrier 

spécialiste 
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     3- Inspection préalable ; Cette inspection se réalisé 

pour localiser les détériorations et le degré de 

saleté et pour de cette façon, coordonner 

ensemble avec le client ou bien la direction des 

travaux les tronçons qui devront être réhabilités. 

Ces travaux sont réalisées au moyen d'une 

équipe de T.V.C.C.D., en introduisant celles-ci,  

par les regards de visites et réaliser le parcours 

total des réseaux, en remettant un CD ou DVD 

avec l'enregistrement total ainsi qu’une 

information technique et photographique avec 

les incidents les plus conventionnels. 
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4- Travaux de fraisages ; Ces travaux sont réalisés  par une 

équipe sophistiquée dans laquelle sont incorporés q uelques 
éléments comme  des cameras TV et une série de diff érentes  
fraises en diamant  portant cet équipement au lieu de chaque 
incidents comme  peuvent être des branchements péné trants, 
des racines, des restes ou incrustations de béton e tc. 
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  5- Nettoyage hydrodynamique de canalisation après  travaux 

préparatoires ; se réalise au moyen des camions cit erne avec 

dépresseur 20 Tn. équipé de pompe 250 Kg et équipes  similaires 

mais d'une grandeur inférieure pour les rues où le grand ne peut 

pas accéder. Tuyaux sous pression, des têtes spécia les, équipée 

d'aspiration et un ouvrier spécialisé ces travaux s e réalisent une 

fois finis les travaux de fraisage 
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6- Inspection postérieure à l'intervention du robot  et du curage ; 

pour vérifier que les tronçons à réhabiliter sont d ans des 
conditions parfaites pour la dite exécution, cela e st réalisé au 
moyen d'une équipe de T.V.C.C.D en introduisant cel les-ci par 
les regards de visite et réaliser le parcours total  des réseaux, 
en remettant un CD ou DVD avec l'enregistrement tot al ainsi 
qu’une information technique et photographique avec  les 
incidents les plus relevant 
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7- Réhabilitation partielle de réseau assainissemen t avec 

manchette ; ce procédé est réalisé de la forme suiv ante ; 
Quand les points défectueux ont été détectés on déc oupe à la 
mesure adéquate une toile de fibre de verre on l'im prègne des 
résines époxis composées par deux différents types de 
résines qu'une fois mélangés ont un temps pour sa 
polymérisation, cette manchette se place dans un él ément 
cylindrique inflable appelé "Packer" et est transpo rtée au lieu-
dit au moyen d'un charriot avec roues tractable. Un e fois 
arrivée a destination on le gonfle contre les paroi s internes de 
la canalisation et se maintient durant le temps req uis pour sa 
polymérisation, après celui-ci est de nouveau dégon flé et 
retiré laissant ainsi la manchette collé aux parois  de la 
canalisation. 
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8- Robots multifonction ; Il s’agit d'une équipe co mposée par 
des cameras TV et différents injecteurs de résines avec 
éléments de polissage pour le remplissage des parti es 
défectueuses à l'intérieur du réseau. Egalement des  poseurs 
de chapeaux melons en fibre pour les branchements. 
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9- Réhabilitation par Gainage total ; Il s'agit de mesurer le 
tronçon à réhabiliter dans sa totalité. Dès que les  études 
pertinentes ont été réalisées d'étanchéité ainsi qu e 
structurelle on fabrique la gaine de polyester et d e fibres en 
verres pour chaque tronçon en particulier. Une fois  porté sur 
le chantier on l'imprègne d'un composé de résines e t on 
l'introduit par réversion à l'intérieur de la canal isation à 
réhabiliter par pression d'air ou d'eau. Une fois l a totalité de la 
gaine placée, on  procède à lui injecter de la vape ur d'eau ou 
bien à chauffer l'eau dans son intérieur, jusqu'à o btenir la 
température adéquate et nécessaire pour sa polyméri sation, 
une fois terminée. On procède à refroidir à nouveau  l'intérieur 
de la gaine et à couper les extrémités, ainsi que l es passages 
par les regards intermédiaires. Par la suite on int roduit le 
robot fraiseur pour procéder à la réouverture des 
branchements. 
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11- Réhabilitation des réseaux d'eau potable ; Il s 'agit de faire un 
curage exhaustif du réseau par camion de pression e t 
d'absorption.  (Dans le cas où une quantité de chau x ou 
autres incrustations très importante existeraient, le curage se 
réalisera probablement de différente façon. Qui est  la 
suivante ; Avec des grattoirs spéciaux qui s'emploi ent au 
moyen d'une traction avec un tractel et eau sous pr ession, �on 
procède en traînant toute la saleté jusqu'à la part ie 
d’ouverture qui a été réalisée à tel effet et en l' absorbant avec 
camion. Une fois le réseau totalement propre,  la 
réhabilitation se réalise au moyen d'une machine sp éciale 
rotative, de projection d'un mortier en ciment ou b ien d’une 
résine d'époxis, pour recouvrir la totalité de la s urface du 
réseau en formant un anneau longitudinal sur tout l e tronçon 
à réhabiliter. 
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12- Inspection définitive tous travaux réalisés ; p our vérifier que 
les tronçons réhabilités ont été réalisés selon les  règles du 
protocole technique d'ASEPRO CONSULTING, cela se ré alisé 
au moyen d'une équipe de T.V.C.C.D en introduisant delle-cis 
par les regards de visites et réalise le parcours t otal des 
réseaux, en remettant un CD ou DVD avec l'enregistr ement 
total de tous les travaux réalisé.   
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13- Désinfection des réseaux d’eau ; Il s'agit d'él iminer les petites 
particules de restes de mortier ou de résines qui s ont restées 
à l'intérieur du réseau  on procède à désinfecter a u moyen 
d'une propulsion d'eau avec produits  désinfectants  et un 
nettoyage postérieur au moyen d'une eau propre sous  
pression pour pouvoir réaliser sa reconnexion posté rieure 
avec le réseau existant.   
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14- Certificat de conformité ; C’est un certificat de conformité qui 
est délivré par un consulting indépendant d'ingénie rie, en 
certifiant la bonne réalisation de tous les travaux  exécutés. 

 
 
 
 
 
 
 
 


